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Oelsperre SORB KT, Lange 5 Meter, 820 cm

aus Polypropylen
Aufnahmevermaogen ca. 138 Liter

Artikel-Nr. 17.20603
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Sperre geeignet zur Verwendung auf Wasseroberflachen bei ruhigem und fliessendem Gewaésser.

Die Barrieren kénnen auch als vorbeugende Massnahme eingesetzt werden und zeichnen sich insbesondere durch die lange Standzeit von

mindestens 6 Monaten auf der Wasseroberflache aus.

Merkmale:

- zur Verwendung auf Wasseroberflachen als Olsperre und Absorptionsmittel

- grossflachiger Schutz von Wasserflichen und Flachenschutz

- fir den Einsatz auf ruhigem und fliessendem Wasser, sowohl auf Salz- als auch auf Stsswasser
- fir vorbeugende Massnahmen

- hydrophob

- schwimmt mehrere Monate auf der Wasseroberfldche

- halt kontaminierte Substanzen nach Gebrauch gebunden

- mehrere Barrieren kdnnen mit integrierten Karabinerhaken verbunden werden

- kann thermisch recycelt werden
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Technische Daten

Masse: 5000 x 200 mm
Gewicht: 8,60 Kg
Absorptionskapazitat: 137,80 L

Material: fein wattiertes Polypropylen

Anwendung:

- platzieren Sie die Barriere um den Kontaminationsbereich, um eine weitere Ausbreitung der Substanz zu verhindern und warten Sie, bis sie
ihr volles Absorptionspotential erreicht hat.

Lagerung:

- trocken und bei geringer Luftfeuchtigkeit lagern.
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