
Growag Feuerwehrtechnik AG
Eduard Huberstrasse 23, 6022 Grosswangen 
Tel. +41 41 984 01 01 | info@growag.ch | www.growag.ch 1 / 1

Induktives Fahrzeugladegerät für 
Wärmebildkamera BULLARD QXT, QXT PRO und DXT

Erstellt am: 28.03.2026 14:03:30

Beschreibung

Die Bullard Wärmebildkamera der Serie QXT/DXT ist mit einem versiegelten, langlebigen internen Lithium-Ionen-Akku sowie mit einer 

ausgereiften kabellosen Ladetechnologie ausgestattet, die ein Aufladen mit der optional erhältlichen Fahrzeug-Ladestation ermöglicht. 

Die Fahrzeug-Ladestation für die Serie QXT/DXT arbeitet mit demselben kabellosen Lademechanismus wie das Tischladegerät, kann jedoch 

in einem Fahrzeug installiert werden, sodass sich der Akku im Fahrzeug gemäß EN 1846- 2:2013-05 und NFPA 1901-14.1.11.2 sicher laden und 

aufbewahren lässt.

Technische Daten

- Einbauanleitung

- Montagematerial

- Anschluß: 12 V oder 24 V

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere <a href="https://shop.growag.ch/de/agb" onclick="window.open(this.href, '', 
'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;">AGB</a>.

Artikel-Nr. 3.71193-IT

CHF 790.00
exkl. 8.1% MwSt. (CHF 63.99)
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