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Warmehildkamera BULLARD QKT PRO [(PROFI-

Bildschirm 3,5" / Auflosung 640x480
Pixel / 60 Hz

inkl. Li-lION Akku, KFZ-Ladegerat 12/24V,
USB-Netzladegerit fiir 230V

Netzadapter und Selbstaufroller

Artikel-Nr. 3.71194-PRO

CHF 8'480.00

exkl. 8.1% MwsSt. (CHF 686.88)

Stattet eure Feuerwehr mit der aktuellsten Warmebildtechnik aus! Bullard Warmebildkameras Uberzeugen mit ihrer bewahrten Langlebigkeit

und der X-Faktor-Bildverarbeitungstechnologie.

Warmebildkamera der Top-Marke BULLARD mit bester Bildqualitat und scharfen Konturen!

Merkmale:

- 640x480 Auflosung

- 3,5" Bildschirm

- 60Hz mit mehrstufiger Einfarbung und Temperaturmessung
- X-Faktor 2.0 Bildverarbeitungstechnologie

- induktives Ladesystem

- Betriebsdauer bis 6,5 Std.

- 5 Jahre Garantie

Schérfer denn je: die Bullard X-Faktor Bildverarbeitungstechnologie optimiert die Unterscheidung zwischen Objekten und Hintergrinden und
generiert gestochen scharfe Bilder. So kénnen die Gefahren im Einsatz sowie Wege und Opfer schneller entdeckt werden. Weiss umrandete
Konturen und &dusserst klare Bilder sind die Hauptmerkmale der X-Faktor Bildverarbeitungstechnologie. Damit werden Gegenstande und die

Bewegung der Warmestrahlung viel schneller erkannt.
X-Faktor Bildverarbeitungstechnologie im Uberblick:

- Mehrstufige Einfarbung: das Farbschema ist intuitiv zu verstehen. Die transparente Einfarbung beginnt ab 260 °C und warnt visuell, wenn

sich die Temperaturen einem Bereich nahern, der die persénliche Schutzausristung beschadigen kann.
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- Schérfste Details: wichtige Informationen auf einen Blick. Die X-Faktor 2.0 Bildverarbeitungstechnologie umrandet Konturen weiss, um
wichtige Details leicht zu erkennen und zu verstehen.

- Personen im Fokus: hilfreich bei der Personensuche. Das gesamte Bild bleibt auch bei hohen Umgebungstemperaturen klar und deutlich
und hilft dabei, Personen leicht zu erkennen.

- Unterbrechungsfreies Umschalten: das automatische Umschalten zwischen Hoch- und Niedrig-Empfindlichkeitsmodus lauft ohne
Unterbrechnung ab.

- Darstellung von Warmestrahlung: keine stockenden Bilder. Wéhlen Sie eine hohe Bildwiederholungsrate (Hz), um eine flissige Darstellung in

jeder Umgebung zu erhalten und somit keine Details zu Gbersehen.

Lieferumfang:

- Warmebildkamera BULLARD QXT PRO

- Li-ION Akku

- KFZ-Ladegerat fir 12/24V

- USB-Netzladegerét fur 230V und USB Kabel

- Selbstaufrollende Halterung

(Optionale) Zusatzfunktionen:
- Zusatzfunktionen-Set BASIC oder ADVANCED
Bullard Wéarmebildkameras kdnnen dank optionalen Zusatzfunktionen fur vielseitige Anwendungen genutzt werden und helfen, bestimmte

Aufgaben zu beschleunigen.

Unsere Aussendienstmitarbeiter beraten Sie gerne persoénlich Gber unser Sortiment an Warmebildkameras.

Technische Daten

Hersteller: BULLARD

Bildverarbeitungstechnologie: X-Faktor 2.0

Auflésung: 640 x 480

Bildwiederholungsrate: 60 Hz

Akku: induktives Ladesystem

Betriebsdauer: bis zu 6,5 Std.

(Optionale) Zusatzfunktionen: Zusatzfunktionen-Set BASIC oder ADVANCED (optional)
Garantie: Kamera 5 Jahre / Akku 5 Jahre
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