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Schaufeltraue / Spinehoard ultraGOMBI

Mit 3 Patientengurten

Artikel-Nr. SAN-0298

CHF 1'575.00

exkl. 8.1% MwsSt. (CHF 127.58)

Leichter Combi Stretcher aus widerstandsfahigem PEHD-Aussenmaterial und Carbon-Kern. Vereint alle Vorteile einer Schaufeltrage und eines

Spineboards und ist wegen seiner extrem hohen Belastbarkeit von max. 300 kg. ideal geeignet fiir den Transport adipdser Patienten.

Aufgrund des zentralen Offnungsmechanismus lasst sich die Trage effizient und leicht unter einem Patienten platzieren. Seine konkave Form
ermdglicht eine vollstdndige Ruhigstellung fiir einen einfachen und sicheren Transport. Die Oberflache ist unempfindlich, leicht zu reinigen

und zu desinfizieren. Der Stretcher ist Rontgen- und CT-tauglich. Lieferung inkl. 3 Patientensicherungsgurten.

Merkmale:

- Schonendes Umlagern des Patienten

- Kein nachtrégliches Anheben von Kopf oder Beinen
- Einfaches Verriegeln auf unebenem Untergrund

- Robust und extrem belastbar

- Platzsparende Aufbewahrung

Lieferumfang:
-Trage
- 3 Patientengurte

- Gebrauchsanweisung
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Technische Daten

Farbe: Grlin

Beschreibung: Schaufeltrage / Spineboard mit 3 Patientengurten
Nettogewicht (kg): 8.3

Bruttogewicht (kg): 9

Lange Produkt (mm): 1870

Breite Produkt (mm): 420

Hohe Produkt (mm): 57

Maximale Zuladung (kg): 300
Maximale Personenanzahl: 1
Ablegereife (Jahre): -

Wasserdicht: Ja

Geeignet fiir Hohenrettung: Nein
Geeignet zur vertikalen Rettung: Nein
Geeignet fiir Wasserrettung: Ja
QM-Klasse: Medizinprodukt Klasse |
Rontgentauglich: Ja

Kopffixierung moglich: Ja

Hersteller: ultraMEDIC
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