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Feuerwehrlüfter BLOWHARD SQUIRT - kompakter, flexibler und vielseitiger Hochleistungslüfter mit maximaler Luftleistung bei minimalem 

Gewicht!

Beschreibung

Wenn gezielte Belüftung, maximale Mobilität und taktische Präzision entscheidend sind, liefert der BLOWHARD SQUIRT herausragende 

Leistung bei minimalem Platzbedarf.

Der Lüfter kann unterbruchslos von Akku- auf Netzbetrieb gewechselt werden. 

Basierend auf der bewährten Technologie der branchenführenden BLOWHARD-Serie wurde der SQUIRT für Einsatzszenarien entwickelt, in 

denen kompakte Abmessungen (Rotor 17 Zoll), leiser Betrieb und schnelle Einsatzbereitschaft unverzichtbar sind. Er sorgt für präzise 

Luftsteuerung in engen Bereichen – Treppenhäusern, kleinen Wohnungen, Kellerräumen oder Fahrzeugen – wo grössere Lüfter nicht effektiv 

eingesetzt werden können.

Trotz seiner kompakten Grösse erzeugt der SQUIRT einen leistungsstarken Luftstrom und ersetzt sperrige Elektrolüfter im taktischen Einsatz. 

Sein fortschrittliches Akkusystem ermöglicht ein schnelles Aufladen in unter drei Stunden und verfügt über eine gut sichtbare Ladeanzeige, 

die deinem Team auf einen Blick Auskunft über den Batteriestatus gibt. Die geringe Geräuschentwicklung unterstützt die Kommunikation 

während des Einsatzes und reduziert Störungen in Wohngebieten oder sensiblen Einsatzorten.

Der vollständig verstellbare Neigungsbereich von 0° bis 180° bietet maximale Flexibilität in jeder Situation – von der Rauchabsaugung auf 

Bodenhöhe bis zur Druckbelüftung in Treppenhäusern. Leicht und robust schont der SQUIRT die Energie der Einsatzkräfte und spart 

wertvollen Stauraum im Einsatzfahrzeug. Dank seines geringen Platzbedarfs können mehrere Einheiten oder zusätzliches wichtiges 

Equipment problemlos mitgeführt werden – ideal für flexible Mehrpunkt-Belüftungskonzepte.

Der SQUIRT ist mehr als nur ein Lüfter – er ist ein neues Werkzeug für intelligenteres, schnelleres und anpassungsfähigeres Arbeiten im 

Brandeinsatz.

Luftleistung: 28'200 m3/h (effektiv) / 

19'028 m3/h (nach AMCA)

Artikel-Nr. 11.10120-1

CHF 5’410.00
exkl. 8.1% MwSt. (CHF 438.21)
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Lieferumfang:

- Akkulüfter BLOWHARD Squirt, 17 Zoll

Optionales Zubehör (auf Anfrage) (nicht im Lieferumfang enthalten):

- BlowHard High-Flow-Mister: Starke Kühlung, schnell im Einsatz. Leistungsstarker Luftstrom trifft feinen Wassernebel: Der High-Flow-Mister 

sorgt für schnelle Kühlung, bessere Sicht und optimale Bedingungen. Robust, mobil und ideal für Feuerwehr, Rettung und Industrie.

- BlowHard Truck-Mount Kit: Sicher verstaut, sofort einsatzbereit - ermöglicht die feste und platzsparende Montage des Lüfters im Fahrzeug – 

für sicheren Transport, schnellen Zugriff und mehr Effizienz direkt am Einsatzort.

- BlowHard Lutten: Luft gezielt lenken, Wirkung maximieren - erweitern den Einsatzbereich des Lüfters, indem sie den Luftstrom präzise in 

schwer zugängliche Bereiche lenken – für maximale Belüftung und Effizienz auch unter komplexen Einsatzbedingungen.

- Mist-Ring: Gezielte Abkühlung für Einsatzkräfte - sorgt für effektive und gleichmäßige Kühlung der Mannschaft, reduziert Hitzestress deutlich 

und trägt so zur Erholung und Leistungsfähigkeit unter extremen Einsatzbedingungen bei.

Technische Daten

Laufrad/Rotor: 17 Zoll, 432 mm

Abmessungen: 451 mm × 460 mm × 267 mm

Gewicht: 17,7 kg

Luftleistung: 28'200 m3/h (effektiv) / 19'028 m3/h (nach AMCA)

Akku: Li-Ion

Laufzeit: über 55 Minuten bei 19.028 m³/h – 11.200 CFM

Laufzeit: über 6 Stunden bei 10.194 m³/h – 6.000 CFM

Ladezeit: 0 % – 90 % in 2 Stunden

Ladezeit: Vollladung in 3 Stunden

Lebensdauer: bis zu 1.000 vollständige Ladezyklen (Branchenstandard)

Duale Stromversorgung: Akku- oder Netzbetrieb

Nahtloses automatisches Umschalten zwischen Stromquellen

Schutz gegen Staub und Wasser: IP 67

Geräuschpegel: 82 dB bei 3 m

Lüfterneigung: 0 – 180 Grad – stufenlos

Akku-Kapazitätsanzeige

LED-Umgebungslicht mit einstellbarem Winkel

Zertifizierungen

DIN14963-EM-A-1-2

IP 67

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere <a href="https://shop.growag.ch/de/agb" onclick="window.open(this.href, '', 
'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;">AGB</a>.
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