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Arheitshose ENGEL Galaxy / schwarz-anthrazit

Funktionelle Arbeitshose mit vielen Details.

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, 290 g/
m2
2810-254, Farbe 2079

Artikel-Nr. 18.82032-SA

CHF 93.00

exkl. 8.1% MwsSt. (CHF 7.53)

Bitte geben Sie die gewiinschte Grosse im Mitteilungsfeld am Ende des Bestellvorgangs an.

Growag Feuerwehrtechnik AG

Eduard Huberstrasse 23, 602

Tel. +41 41 984 01 01 | info@growag.ch | www.growag.ch




Optimale Passform, u. a. sorgen ergonomisch geformte Knie und Panel an der Innennaht im Schritt fir mehr Bequemlichkeit. Zwei
gerdumige, schrég sitzende Einschubtaschen vorne. Schlaufe mit D-Ring (vorne) zur Befestigung einer ID-Karte. Zwei gerdumige
Gesaltaschen mit Patte und Klettverschluss. Schenkeltasche mit ReilSverschlusstasche furs Handy, zusatzliche kleine Tasche. Sie ist gerdumig
und sorgt dank des freihdngenden Bodens fiir mehr Bewegungsfreiheit. Unten verstarkte Zollstocktasche mit zusatzlichen Fachern. Auch die
Zollstocktasche hat einen freihdngenden Boden. Knieverstarkung/Knietasche mit Klettverschluss unten sowie zwei Einstellmdglichkeiten fir
Knieschutzkissen. Verstarkter Saum der Hosenbeine hinten und vorne fiir extra hohe Verschlei3festigkeit. Reflexstreifen an den Knien und

unten an den Hosenbeinen flir mehr Sichtbarkeit. Fur Industriewdsche geeignet.

Merkmale:

- ergonomisch geformte Knie

- viele funktionelle Taschen, u. a. Schenkeltasche mit Reilverschlusstasche
- zwei Einstellmoéglichkeiten fir Knieschutzkissen

- Knie und unterer Saum mit CORDURA® verstarkt

- Schenkeltasche mit freihdangendem Boden und Zollstocktasche

- Schlaufe mit D-Ring

- fur Industriewasche geeignet
Grdssen:
Standardgréssen Gr. CH 36 - 60

Ubergréssenzuschlag bei Gr. CH 62 - 64 (auf Anfrage)

auch in kurzer Schrittldnge erhéltlich (CH K40-K52)
auch in extra Schrittlange erhéltlich (CH L40-L52)

Technische Daten

Technische Angaben:
Materialien:

65% Polyester, 35% Baumwolle, 290 g/m’

In Canvasbindung gewebt

Oeko-Tex® Standard 100
ISO 15797
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